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Kabel BITLAN cat.7 S/FTP 1000MHz LSOH

BITNER BiTLAN S/FTP cat? LSCH
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EN 60332-1

zaslosowane

wnetrzowe EN 60754

bezhalogenowe niska emisja dymdw transmisja danych
EN 61034

Dane techniczne:

Budowa:

Zakres temperatury:

podczas pracy: -30°C do +70°C

podczas ukfadania: -10°C do +50°C
Minimalny promien gigcia @ - $rednica
zewnetrzna przewodu:

podczas pracy: 6x@

podczas uktadania: 8x@

Srednica przewodnika Cu: 0,57+0,015mm
Srednica izolowanej zyly: 1,35£0,01mm
Rezystancja petli zyt/pary w temp. 20°C
(max): 145Q/km

Rezystancja izolacji (min): 2GQxkm
Asymetria rezystancji zyt w parze: <2%
Pojemnos¢ skuteczna dowolnej pary
@1kHz: 45+5nF/km

Asymetria pojemnosci toréw
transmisyjnych wzgledem ziemi @1kHz
(max): 1600pF/km

Napigcie pracy: 150V

Préba napieciowa 1min.:

napigcie zmienne 50Hz: 700V AC
napigcie stale: 1000V DC

Impedancja falowa @100MHz: 100£5Q
Predkos¢ propagacji NVP: 77%
Tiumienno$¢ odbiciowa par w zakresie
czestotliwosci dB (min):

f = 4+10MHz: 20+5xlog,(f)
f=10+20MHz: 25

f = 20+250MHz: 25-7xlog,,(f/20)

f = 250+600MHz: 17,3

Tiumienie sprzezenia w zakresie
czestotliwosci 30+100MHz (min.): 55dB
Impedancja sprzgzeniowa @10MHz (max):
50mQ/m

Zyla robocza miedziana Cu

Izolacja poliolefinowa

2Zyly: jednodrutowe okragte z miekkiej miedzi elektrolitycznej

Izolacja: specjalna mieszanka poliolefinowa typu foam-skin

Kolory izolacji zyt: zielona, niebieska, bragzowa, pomaranczowa skrecone w pare
z zylq bialg

Pary: kazda para indywidualnie ekranowana folig aluminiowa Al/Pet

Osrodek: ekranowane cztery pary zyt skrecone razem w o$rodek, w oplocie

z drutéw miedzianych ocynowanych CuSn

Powloka zewnetrzna: specjalny polimer bezhalogenowy LSOH

Kolor powtoki: pomararnczowy RAL 2003, inne kolory na zyczenie klienta

Nadruk: BITNER BIiTLAN S/FTP 4x2x23AWG cat.7 1000MHz LSOH PN-EN
50173-1 ISO/IEC 11801-1 IEC 61156-5 nr identyfikacyjny CE RoHS
www.bitner.com.pl metry

NETWORK SOLUTIONS

Zastosowanie:

Kable BiTLAN S/FTP cat. 7 LSOH przeznaczone sg do transmisji danych, dzwigku
i obrazu telewizyjnego w sieciach komputerowych o przepustowosci binarnej do
10Gb/s, w ktorych wykorzystywane jest pasmo czestotliwosci do 1000MHz. Kable
spelniajg wymagania kategorii 7 w zakresie czestotliwosci 1+600MHz zgodnie ze
standardem okablowania strukturalnego budynkéw PN-EN 50173-1, ISO/IEC 11801-1,
IEC 61156-5 oraz testowane sg do pasma czestotliwosci 1000 MHz. Wspéine
i indywidualne ekranowanie par dodatkowo wplywa na poprawe parametrow
teletransmisyjnych, chronigc przed zakioceniami zewnetrznymi oraz przestuchami
wystepujacymi pomiedzy parami dlatego mozna je stosowaé w sieciach
przemystowych szczegélnie narazonych na wpltyw zewnetrznych zakiocen
elektromagnetycznych. Kable posiadajgq powloke bezhalogenowg LSOH,
nierozprzestrzeniajgcq plomienia o bardzo niskiej emisji dyméw wg PN-EN 50268, IEC
61034-1(2) i o ograniczonym wydzielaniu gazéw korozyjnych wg PN-EN 50267, |IEC
60754-2, ktéra umozliwia zastosowanie kabla w miejscach o podwyzszonych
wymaganiach przeciwpozarowych.

Kable sklasyfikowane zgodnie znormg PN-EN 50575 (CPR).

Pakowanie:

=

Szpula/Krgzek  Szpula/Bgben
500m 1000m

L Oplot z pasemek miedzianych ocynowanych CuSn
, Indywidualna folia aluminiowa Al/Pet

. Powloka zewnetrzna LSOH
Srednica 2yly Srednica Klasyfikacja ~ Waga miedzi Pasmo
Nr kat. Nazwa Cu zewnetrzna kabla ogniowa Cu Waga kabla  czestotliwosci
[mm] [mm] PN-EN 50575 [ka] [ka] [MHz]
Tiooee ' || SETE.oMT 23AWG 7.8 Dca-s2,d0,a1 28 65 1000
nr. katalogowy Nazwa
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KRONX Okablowanie miedziane




